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1  Yleista suunnittelusta ja kuormista

Verhouksemme on aitoa tiili- tai klinkkeriarkkitehtuuria yksityiskohtia myodden. Tuotteena se on alansa edellakavija
seka teknisyyden ettd arkkitehtuurin vapauden osalta. Erillisia perustuksia tai aukonylityspalkkeja ei tarvita, ja BRIX
kiinnitysjarjestelmineen voidaan asentaa kaikkiin seindrakenteisiin, silla se on aidosti rungosta eriytetty
julkisivuratkaisu. Mittamoduloitu edistyksellinen kiinnitysjarjestelma takaa varmasti tuulettuvan tiiliverhouksen ja
sité kautta terveen seindrakenteen pitkalle tulevaisuuteen. BRIXin elinkaari on vahintdan 70 vuotta ja annamme
tuotteellemme 20 vuoden saankestavyystakuun.

Kevyt ja hoikka BRIX-julkisivu soveltuu erinomaisesti kaiken kokoisiin kohteisiin seka uudis- etta
korjausrakentamisessa ja uuden julkisivun voi asentaa myos vanhan paalle. BRIX on aidosti rungosta eriytetty, eli
verhouslevyt roikkuvat asennuskiskoilla, ja nain sallitaan rungon lampétilanvaihteluista aiheutuvat elamiset ilman
etta rasitukset siirtyvat suoraan julkisivuun. Verhouslevyt ruuvataan kiinni toisiinsa, jolloin julkisivusta muodostuu
yhtenainen kelluva rakenne. Tuotteessamme kaytetaan ainoastaan aitoja poltettuja laattoja.

BRIX-tiiliverhouksella on Eurofinsin myontama tuotesertifikaatti. BRIX-tiiliverhousta voidaan kayttda kaikissa
kohteissa, joissa tausta kestdaa verhouksen painon n. 45 kg/m2. Kiinnityspisteet taustaan maarittyvat valitusta
kiinnitysjarjestelmasta (kylmaverhousjarjestelman kiinnikkeet max k600/k400, ja eristysjarjestelmassa k600/k720).
Kohteen suunnittelija maarittaa kiinnitysruuvin taustaan taustamateriaali huomioiden ja taustan kestavyyden voi
varmistaa vetokokein. Betoniin kiinnitettdessa voidaan kayttaa betoniruuvia tai kiila-ankkuria, puuhun esim. LVI-
ruuvia, tiileen esim. karmiankkuria ja paroc-seiniin voidaan kiinnittaa poraruuvilla. Kiinnitysruuvin valinnassa tulee
huomioida seka uuden verhouksen paino ettd kohteen tuulikuormat ym. Kantavuus huomioiden kiinnikkeet voi
asentaa yhdella kiinnikkeelld/seinakiinnike.

Kiinnitysjarjestelman asentaminen ei vaadi erillista kohdekohtaista asennussuunnitelmaa, vaan kiinnitysjarjestelma
voidaan asentaa tdman ohjeen raja-arvojen mukaan. Taman ohjeen raja-arvot jarjestelmalle (k-jaot ym.) patevat,
kun kohteen standardituulikuorma on alle 1,97 kPa. Alueilla, joissa tuulikuorma ylittaa tédman raja-arvon, kdytetaan
kiinnitysjarjestelman asentamisessa pienempia k-jakoja. Verhous asennetaan BRIXin tekeman kohteen mittakuviin
perustuvan elementtisuunnitelman mukaisesti.

e R

Kuva 1: Esimerkki BRIX-rakenteesta

1.1 Arkkitehtuurin mahdollisuudet

Jarjestelmallamme arkkitehtuurin mahdollisuudet ovat lahes rajattomat. BRIXilla voidaan vapaasti toteuttaa eri
variyhdistelmia, tiilikokoja ja limityksid. Samalla voidaan ilmentaa taydellisesti perinteista tiilijulkisivua, eli myds
ulkokulmat, ikkunasmyygit ym. voidaan toteuttaa kulmalaatoilla. Nain alkuperdinen tai haluttu arkkitehtuuri
saavutetaan vaivattomasti. Tiiliverhouksissamme kaytetaan mm. Tiilerin, Feldhausin, Wienerbergerin seka muiden
eurooppalaisten luotettavien valmistajien aitoja poltettuja tiililaattoja. Saumat ovat tasasaumoja, joiden pinnassa
on kivirouhe. Pintaan ruiskutettavalla kivirouheella varmistetaan, etta saumojen laatu on tasainen tehdas- ja
tydomaasaumojen valilla. Sauman vari valitaan toimittajan saumavarikartasta.

BRIX Facades Oy o Mjosundintie 1101, 25730 Mjosund o Y-tunnus 2837406-3 o www.brix.fi



v_26.2

Jarjestelmallamme voidaan toteuttaa myos klinkkerilaattaverhouksia. Kdytamme laattoja mm. ABC-Klinkerilta, joka
valmistaa klinkkerilaattoja 125 vuoden kokemuksella. Tuotteellamme saadaan toteutettua hyvin l3helle
alkuperadista arkkitehtuuria vastaavaa klinkkeriverhousta esimerkiksi korjauskohteissa, joissa uuden verhouksen
laattojen vari voidaan savyttaa valmistuksen yhteydessa alkuperdisen mukaan. Talloin laatat engoboidaan eli

varjataan ennen polttoa, jolloin polton aikana savisekoitteinen vari sulautuu osaksi laattaa.

BRIXin vakiotuotteita ovat yleisimmin kaytossa olevat tiilikoko ja -limitysyhdistelmat, eli verhoukset, joihin on
olemassa tarvittavat tuotantokomponentit. Vakiotuotteiden lisaksi voidaan kuitenkin toteuttaa myos
erikoistuotteita, jolloin tarvittavat tuotantokomponentit runkosuunnitelmineen tehdaan projektikohtaisesti.

Seuraavassa taulukossa on esitetty BRIX-tiiliverhouksen vakiotuotteet.

Taulukko 1: Yleisimmdit kéytossd olevat tiililaattakoot, limitykset ja mitoitus

li!i:lil;::ﬁinnen T!ilen Tiilen Kul"nlatiile Etenema Etenema Limitys
nimitys pituus korkeus n paaty vaakaan pystyyn

MTL85 285 85 85/135 300 100 1/2,1/3, votsi
MTL60 285 60 85/135 300 75 1/2,1/3, votsi
NTL75 270 75 85/130 280 87,5 1/2, votsi
MTL75 285 75 135 300 90,909 1/2

WDF 215 65 102,5 225 75 1/2

NOR 226 62 104 240 75 1/2

SWE 250 62 120 265 75 1/2, votsi

DNF 228 54 240 66,67 1/2

1.2 Tekniset tiedot

Taulukko 2: BRIX-tiiliverhoilun tekniset tiedot

Julkisivupinta

Poltettu tiililaatta tai klinkkerilaatta

Sauma

Polymeerimodifioitu sementtipohjainen saumalaasti

Saumalaastin elastisuus

4%

Sauman pinta

Mikrokivea (kivirouhe)

Jalkisaumauslampdatila

>+5°C ...+25°C, kuivumisaika 3 vrk

Runko Kuumasinkitty terds Z600 g/m?tai Magnelis (tai RST), vahvuus 0,7 mm
Tiiliverhouslevyn koko 0,72 m**

- korkeus 600 mm*

- leveys 1200 mm*

- vahvuus n. 21 mm (kasinlyodyista tiilista n. 25mm)

Paino

Vakiona n. 40 kg/m? (38...50 kg/m2, riippuen tiilesta)

Pintalaatan limitykset

Vakiona 1/2, 1/3 seka votsi, kaikki limitykset mahdollisia

Lampoliike

0,5 mm/m (-20°C- 50°C)

[lmarako (min)

Kylmaverhoiltuna 35 mm, eristettynd 35 mm

Liikuntasaumat

7,5 m valein, mikali pituus/leveys yli 12 m

Eristysmahdollisuus

0-300 mm

Kiinnikkeet

Kuumasinkitty terds Z600 g/m? tai Magnelis (tai RST), vahvuus 2,0 mm

Kiskot

Kuumasinkitty terds Z600 g/m? tai Magnelis (tai RST), vahvuus 1,25 mm

Julkisivun paloluokitus

A2-d1,do

*Tiiliverhouslevyn maksimikoko, toimitettavat tiiliverhouslevyt kuitenkin kohteen elementtisuunnitelman mukaan
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2  BRIX-jarjestelma

Jarjestelma pitaa sisallaan tiiliverhouslevyt seka edistyksellisen mittamoduloidun kiinnitysjarjestelman, jolla
verhouslevyt kiinnitetdan taustaseindan. BRIX-kiinnitysjarjestelmaan kuuluvat vakiona asennuskiskot, joilla
verhouslevyt roikkuvat, seka pystykiskot, joihin asennuskiskot kiinnitetdaan. Kun tarvitaan rakenteeseen enemman
syvyytta esimerkiksi eristysta varten, kaytetaan lisaksi kiinnikeparia.

2.1 BRIX-verhouslevyt

BRIX-tiiliverhouslevy =~ koostuu  prassatysta  terasrungosta, poltetusta tiililaatasta/klinkkerista  ja
polymeerimodifioidusta (liimasekoitteisesta) sementtipohjaisesta saumamassasta, joka on kehitetty tuotteelle
yhteistyossa Fesconin kanssa. Laatat integroituvat runkoon saumojen kautta, ja verhous paasee tuulettumaan
suoraan laattojen takapinnasta. Prassatyssa terdsrungossa on saumatarttujat, joista runko kiinnittyy saumoihin, ja
jokaisella tiilirivilla takana klipsit, joiden kautta verhouslevy lepaa asennuskiskoilla.

Kuva 2: Esimerkki BRIX-verhouslevystd edestd ja takaa

2.1.1 Verhouslevyjen tunnukset

Verhouslevyt on aina merkitty tunnuksin seka verhouslevyyn, elementtisuunnitelmaan etta pakkauslistoihin. Tunnus
kertoo, minka tyyppisesta tiiliverhouslevysta on kyse. Yksittdinen tiiliverhouslevy voi olla suora-, kulma-, aitokulma-
tai kotelolevy. Lisaksi tunnus kertoo verhouslevyn mitat, eli valmiilla seinalla levyn pysty- ja vaakaeteneman, joiden
avulla my6s asennusta on helppo tarkistaa. Seuraavassa kuvassa on esitelty havainnollisesti tiiliverhouslevyn
tunnuksessa esiintyvat kirjaimet ja numerot seka niiden merkitykset.

S1200525Y

- KIRJAIN TUNNUKSEN PERASSA
KIRJAIN TUNNUKSEN EDESSA Y ylareunaan valmistettu
S suora elementti ) (pariton madra tiiliriveja)
v vasen kulmaelementti A alareunaan valmistettu
o oikea kulmaelementti (pariton madra tiiliriveja)
K koteloelementti X aitokulmaelementti
E erikoiselementti

ELEMENTIN PITUUSETENEMA ELEMENTIN PYSTYETENEMA

4 numeroa 3 numeroa

Elementin vaakaetenema 1200 mm Elementin pystyetenema 525 mm

Kuva 3: Tiiliverhouslevyjen tunnukset
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2.1.2 Kulmavaihtoehdot ja kulmapellit

Seka ulkonurkkiin ettd ikkunan smyygeihin tulevat
kulmaverhouslevyt voidaan valmistaa joko tehtaalla tai
tyomaalla. Tehdasvalmisteisena kulmaverhouslevyt tulevat
valmiina elementtisuunnitelman mukaisesti valmistettuna
(kuva 7). Talloin kohteen mittakuvien tarkkuus on
tarkedampaa, silla pelivaraa tyomaalla ei ole, ja mahdollisten
mittavirheiden modifiointi verhouksessa on haastavampaa.

Kulmat voidaan myos suunnitella tehtavaksi tyomaalla.
Talloin verhouslevyt valmistetaan ilman kulmalaattoja, ja
kulmalaatat seka kulmapellit toimitetaan verhouksen
mukanairrallaan (kuva 8). Tyémaalla kulmapelti asennetaan
kulmaverhouslevyihin, johon kulmalaatat liimataan.
Kulmalaatat saumataan muun saumaustyon yhteydessa.
Kun kulmat valmistetaan tydmaalla, mitoissa on enemman
pelivaraa, silla kulma voidaan tehda tyomaalla haluttuun
mittaan.

2.1.3 Verhoussuunnittelu

Tiiliverhouslevyt valmistetaan aina projektikohtaisesti perustuen kohteeseen tehtyyn verhoussuunnitelmaan.
Verhoussuunnitelmasta kdy ilmi, mita verhouslevyja kohteeseen tarvitaan, ja verhouslevyt my0s asennetaan
suunnitelman mukaisesti. Verhoussuunnitelmat tehdaan kohteen julkisivujen mittakuviin, joihin on merkattu myos
kulmissa ja smyygeissda kaytettavat suunnitteluratkaisut. Alla olevissa kuvissa nakyy esimerkki

verhoussuunnitelmasta ja sen mukaisesta tiilikuviosuunnitelmasta.
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Kuva 5: Esimerkki verhoussuunnitelmasta ja siihen liittyvdstd tiilikuviosuunnitelmasta

Alla olevissa kuvissa on esimerkkeja verhouslevyista.
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Kuva 6: Suora verhouslevy S1200600

Kuva 7: Kulmaverhouslevy vasen V1200600

[ SEN BEN BN S BN R =

Kuva 8: Kulmaverhouslevy vasen V1200600E

Kuva 9: Koteloverhouslevy K0885600
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2.2 Kiinnitysjarjestelman osat

2.2.1 Asennuskiskot

Asennuskiskot ovat 3 metria pitkia vaakakiskoja, joille verhouslevyt ripustetaan.
Asennuskiskoja ovat AK15 ja AK25. Ne ovat muuten identtiset, mutta AK15 syvyys on 15 mm,
ja AK25 syvyys on 25 mm. Asennuskiskon valinta vaikuttaa tuuletustilan kokoon ja
kokonaisrakenteen syvyyteen.

Rakennesyvyydet ja jarjestelman sadtovarat on kasitelty kappaleessa 2.3. Asennuskiskojen
takapinnassa on 50 mm valein 6,5x16 mm ovaalirei’itys, joista kisko kiinnitetdan
jarjestelman pystykiskoihin, eli pystykiskojen jako olisi hyva olla aina 50:la jaollinen.

Kuva 10: Asennuskisko

2.2.2 Pystykiskot
S — Pystykiskoja on kahta perusmallia, joista Z20-pystykiskoa
T | kaytetaan kylmaverhousjarjestelmassa ja J-eristyskiskoa
kaytetaan eristysjarjestelmassa. Molemmat kiskot ovat
| A A vakiona 2970 mm pitkia, ja kiskoissa on etupinnassa valmis
L ' esirei’itys asennuskiskojen asennusta varten verhouksen
= { ’ | laatan pystyetenemille 100, 75 ja 87,5 mm. Asennuskiskot
; asennetaan naihin valmiisiin reikiin, jolloin verhouslevyjen
* L korkoetenema tulee automaattisesti oikein, ja laadukkaan
1 : asennuksen vaatima mittatarkkuus sailyy.
o '

Kiskojen jatkoksissa tulee huomioida, etta kiskot

| I asennetaan oikealle etenemalle tiilen pystyetenemasta
!—‘—-0 : riippuen. 100 ja 75 mm pystyetenemalla kiskot asennetaan
: | 3000mm etenemalld, ja 87,5 mm pystyetenemalld kiskot
2 ! asennetaan 2975mm  etenemalle (ks. kuva 31).
I Vakiokiskojen lisaksi voidaan kayttdaa myos esim. 2,8 m ) .
T . . - i e Kuva 11: J-eristyskisko ja Z-
eteneman kiskoja huomioiden, etta kaytettavissa kiskoissa .
!—‘—-o | . . D .. . . Pystykisko
: i on aina oikea kohteen etureikdetenema (myds vakiosta
} L. poikkeaville etenemille oma kisko).

: Kylmaverhousjarjestelmassa kaytettavan Z-kiskon syvyys on 20 mm. Z-kiskon
[—Y—-o | kiinnityspisteet taustarunkoon max k400 jaolla, kohteen suunnittelija maarittaa

- kiinnikkeen. Eristysrakenteissa kadytetdaan J-mallin eristyskiskoa, joka kiinnitetaan
'—X jatkokiinnikkeeseen. Lisdksi valikoimasta l0ytyy 2795 mm pitkd L-kisko (2800 mm
etenemalle),  jossa ei ole reilitysta  etupinnassa.  Sita kaytetaan
kaksoisjulkisivurakenteessa eristystilan puolella. Kaksoisjulkisivusta lisda luvussa 2.3.3.

Kuva 12: Pystykiskojen
etupinnan rei'itys

223 Kiinnikkeet ja ruuvit

Kiinnikkeita on seka seinakiinnikkeita, joista eristysjarjestelma kiinnitetaan
taustarunkoon, etta jatkokiinnikkeita, joita kaytetaan seinakiinnikkeen ja
eristyskiskon valissa. Jatkokiinnikkeilla saadaan lisaa syvyytta ja saatovaraa
rakenteeseen.

Seinakiinnikkeitd on viitta erilaista kokoa: SK50, SK70, SK100, SK150 ja
SK200. Jatkokiinnikkeita on kahta erilaista: JK75 ja JK125. Erilaisilla seina- ja
jatkokiinnikkeiden yhdistelmilla saadaan kohteeseen sopiva rakennesyvyys.
Eri yhdistelmien saatovarat ja rakennesyvyydet esitetty luvussa 2.3.2.

Kaikki kiinnitysjarjestelmdosat kiinnitetdaan toisiinsa toimittajan 6,3x16

ik il Kuva 13: Seind- ja jatkokiinnikkeet
piikkikarkiruuveilla.
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2.3 Kiinnitysjarjestelman vaihtoehdot ja saatovarat

Kiinnitysjarjestelma valitaan kohteen mukaan siten, etta rakenne on teknisesti toimiva ja asennus mahdollisimman
yksinkertainen. Kiinnitysjarjestelman valintaan vaikuttaa se, mille syvyydelle tiiliverhous halutaan saada
taustarungosta huomioiden mahdollisesti rakenteeseen tulevan eristyksen paksuus.

Kiinnitysjarjestelman perustyypit ovat kylmaverhousjarjestelma seka eristysjarjestelma. Kylmaverhousjarjestelmaa
kaytetaan kohteissa, joihin ei tarvita eristysta ja rakenteesta halutaan mahdollisimman ohut. Eristysjarjestelmaa
voidaan kayttaa julkisivuissa, joihin asennetaan eristysta ja talldin seina- ja jatkokiinnikkeiden yhdistelma valitaan
halutun rakenteen syvyyden mukaan. Lisdksi joissain kohteissa kadytetaan kaksoisjulkisivurakennetta, jossa
eristyskerros ja tuuletusvali rajataan tuulensuojalevylla tai sadetakkipellilla tai vastaavalla.

2.3.1 Kylmaverhousjarjestelma

Kylmaverhousrakenteissa kaytetdan yhdistelmaa Z20-pystykisko ja asennuskisko (AK15 tai AK25).

Kuva 14: Kiinnitysjdrjestelmd kylmdverhoukselle

Taulukko 3: Kylmdverhousjdrjestelmdn rakennesyvyydet

Yhdistelma Eristepaksuus | Jarjestelman syvyys Kokonaissyvyys
(tuuletusrako) +22 mm (verhouslevy)

Z20+AK15 ei eristetta 35 mm, ei sdadettavissa 57 mm

Z20+AK25 ei eristetta 45 mm, ei sdadettavissa 67 mm

Kylmaverhousjarjestelmdssa huomioitavaa on, etta jarjestelmaa ei voi saataa, vaan mahdollinen oikaisutarve
hoidetaan kiilapaloilla tai vastaavilla, silla verhous tulee aina asentaa suoraan.
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2.3.2 Eristysjarjestelma

Eristysjarjestelma pitaa sisallaan viisi osaa: seinakiinnikkeen, jatkokiinnikkeen, eristyskiskon ja asennuskiskon seka
naitd yhdistavat ruuvit. Seindkiinnikkeita on viitta erilaista kokoa: SK50, SK70, SK100, SK150 ja SK200.
Jatkokiinnikkeita on kahta erilaista: JK75 ja JK125. Kaytettava yhdistelma valitaan kiinnitysjarjestelman halutun
syvyyden ja eristyspaksuuden mukaan.

Kuva 15: Eristysjdrjestelmd

Saadettava kiinnitysjarjestelma tuo helppoutta ja nopeutta asennukseen seka jarjestelman oikaisuun erityisesti
kohteissa, joissa pohja on epatasainen. Eristysjarjestelman saatovara jatkokiinnikkeella JK75 on 30 mm, ja
JK125:1la jopa 80 mm. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri komponenttien yleisimpien yhdistelmien
maksimieristyspaksuus seka rakenteen kokonaissyvyys saatovaroineen.

Taulukko 4: Eristysjdrjestelmdn rakennesyvyydet ja sdddettdvyys

Yhdistelma Eristyspaksuus Saddettavissa Kokonaissyvyys
(eristyskiskon ulkopintaan)
SK50+JK75+J35 80 mm 85-115mm
SK70+JK75+J35 100 mm 105-135mm
SK100+JK75+J35 | 130 mm 135-165 mm S )
Eristyskiskon ulkopinnasta
SK70+JK125+J35 | 150 mm 135-185 mm +47 mm
(AK25+verhouslevy)
SK100+JK125+J35 | 150-200 mm 135-215mm
TAI
SK150+JK75+J35 | 200 mm 185-215mm
+37 mm
SK150+JK125+J35 | 200-250 mm 185-265 mm (AK15+verhouslevy)
SK200+JK75+J35 | 250 mm 235-265mm
SK200+JK125+J35 | 250-300 mm 235-315 mm
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233 Kaksoisjulkisivurakenne

Kaksoisjulkisivurakenteessa eristystilan puolella kaytetaan eristysjarjestelman mukaisesti eristyspaksuuden
mukaan valittavia seina- ja jatkokiinnikkeitd. Pystykiskona kaytetaan silealla etureunalla varustettua L-kiskoa.
Eristysjarjestelma asennetaan suoraan eristyksen pinnan tasoon, jotta tuulensuojalevy voidaan kiinnittaa L-

kiskojen etupintaan.

Tuulensuojalevyn paalle asennetaan kylmaverhousjarjestelma, joka on esitelty kappaleessa 2.3.1. Alla olevassa

taulukossa on esitetty kiinnikevaihtoehdot eri eristyspaksuuksille, seka rakenteen kokonaissyvyys.

Taulukko 5: Kaksoisjulkisivurakenteen rakennepaksuus

Yhdistelma Eristyspaksuus
SK70+JK125+L 150 mm
SK100+JK125+L | 175 mm
SK150+JK125+L | 200/225 mm

SK200+JK125+L | 250/275 mm

Saadettavissa
(L-kiskon ulkopintaan)
125-175mm

125-205mm
175-255mm

225-305 mm

Kokonaissyvyys

L-kiskon ulkopinta
+66 mm
(TS9+Z20+AK15+verhouslevy)
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3 Asennuksen menekit

3.1 Materiaalimenekit

Alla olevissa taulukoissa on esitetty kiinnitysjarjestelman keskiarvomenekit. Seka kiinnitysjarjestelman etta
tiililaattalevyjen osalta lopulliseen kohdekohtaiseen menekkiin vaikuttavat kohteen kokonaisala, seinien muodot,
aukkojen maara ja sijainti seinalld sekd asennuksen saastelidisyys (hukan minimoinnin huomiointi).

Taulukko 6: Kiinnitysjdrjestelmén menekit kylmdverhousjdrjestelmdille
keskiarvomenekki kpl/m2

Pystykiskot 0,8
Asennuskiskot 0,8
Piikkikarkiruuvit 6,3x16 6

Taulukko 7: Kiinnitysjdrjestelmén menekit eristysjérjestelmdlle
keskiarvomenekki kpl/m2

Seinakiinnikkeet 4
Jatkokiinnikkeet 4
Piikkikarkiruuvit 6,3x16 20
Eristyskiskot 0,8
Asennuskiskot 0,8

Tiiliverhouksen menekki maaraytyy verhoussuunnitelman mukaan.

3.2 Asennuksen tydmenekit

Seuraavissa taulukoissa on esitetty keskimaaraiset tydaikamenekit, kun kyseessa on yksinkertainen yhtendinen
seindalue, ja ty6 tehdaan nostimelta.

Taulukko 8: Tydmenekki kiinnitysjdrjestelmdn asennukselle

Kylmaverhousjarjestelma Z+AK (pystykisko+asennuskisko) 0,2 tth/m2

Eristysjarjestelma SK+JK+J35+AK 0,45 tth/m2
Taulukko 9: Tydomenekki eristystyélle

1. kerros eristetta 0,25 tth/m2

Lisdkerros 0,05 tth/m2

Taulukko 10: Tydémenekki tiiliverhouksen asennukselle

Verhouslevyjen paikalleen laitto ja yhteen ruuvaus | 0,28 tth/m2
Verhouslevyn sahaus 0,15 tth/jm
Kulmien tekeminen tydmaalla 0,7 tth/jm
Saumaus (normaali verhouslevyjen vélinen) 0,3 h/m2

HUOM! Tydaika-arvio ei sisalla aloitus- ja lopetustoita, tuotteen kantamista kohteeseen eika likkuntasaumausta.
Tyoaikamenekeissa on otettava huomioon kohteen monimuotoisuus.
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4  Toimitukset ja varastointi

Tuotekokonaisuudet pyritdan toimittamaan mahdollisimman suurina erina tydmaalle, kuitenkin kunkin tydmaan
olosuhteet huomioiden. Tiiliverhouslevyt toimitetaan verhouslevylaatikoissa ja kiinnitysjarjestelma toimitetaan
kertakayttolavoilla, ja lavat varastoidaan tasaiselle alustalle sopivalle etdisyydelle tyon alla olevasta seinasta. Lavat
on suojattu muoveilla ja kiristetty muovivanteilla. Tiiliverhouslevyjen valinen pahvi ei saa kastua. On siis tarkeaa, etta
tehtaalla lavan paalle asennettu suojamuovi sailyy ehjana.

Saumauslaasti on sdilytettava kuivassa paikassa. Kosteus saattaa aiheuttaa paakkuuntumista, joka vaikuttaa
saumauksen lopputulokseen. Kovettuneita laastisdkkeja ei saa kayttda saumauksessa.

Kuorman purkuun tarvitaan usein trukki tai muu vastaava tyokone, jolla kuormalavat saadaan varastointipaikalle
turvallisesti rikkomatta niita. Vaihtoehtona on tilata rahtiin lisdpalveluna nosturipalvelu, jolla lavat saadaan purettua
tyomaalla.

Verhouslaatikoiden siirtely on minimoitava tydomaalla. Mikali lava on avattu, eli kuljetustuet (esim. levyjen
kiilauspuut) on irrotettu, siirtdminen on konevoimin kielletty ennen huolellista uudelleen kiinnittamista.

Taydet pakkauskoot ja painot:

- Kiskonippujen koko 500 kpl, lavapaino 1000 kg. Lavakoko 3,0 m x 0,6 m

- Julkisivulevyjen lavapainot ovat n. 800-850 kg. Lavakoko 1,5m x 1,2m x 0,75m
- Lavojan. 50 kpl/1000 m2

- Saumalaastien lavapainot 1225 kg. Lavakoko 1,2m x 1m

- Kivirouheen lavapainot 1250 kg. Lavakoko 1,2m x 1m

HUOM! Edella mainitut koot ja painot ovat keskiarvoja, vaihtelevat tydmaakohtaisesti.

Verhouslevyjen haalauksissa, siirroissa ja sailytyksessd (esim. telineilld tai nostimella) tulee noudattaa
huolellisuutta, kuten kaikkien keraamisten materiaalien kasittelyssa. Verhouslevyt tulee varastoida siten, etta
laattojen reunoja ei rikota, limittyvat laatat eivat paase rikkoutumaan ja verhouslevyjen taustapellit eivat vaanny.
Verhouslevyjen sailytyksessa ja liikuttelussa verhouslevyt pidetdaan pystysuunnassa. Verhouslevyja ei saa pinota
vaakasuunnassa paallekkain ja mikali sdilytetdan pystysuunnassa toisiinsa nojaten, niin valissa on aina oltava
suojapahvi tai vastaava. Verhouslevyja nostellaan reunoistaan siten etta erityisesti nurkkien limittyvia laattoja ei
nostossa rasiteta.
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5 Kiinnitysjarjestelman asennus

Asennustoita tehtdessa on aina huomioitava tyoturvallisuusohjeet seka kohdekohtaiset rakennesuunnitelmat.
Asennus voidaan tehdda maasta kasin, telinetydna tai nostinlavatyona. Sopivaa nostinta valittaessa on hyva
huomioida tarvikkeiden paino (yksi taysikokoinen verhouslevy n. 30 kg). Kiskot leikataan peltisaksia apuna kayttaen.

Asennuksessa kdytetdadan mm. seuraavia tyokaluja:
- akkuporakone
- iskuporakone
- peltisakset
- kasisirkkeli timanttiteralla + ohjuri (esim. Festool, Mafell)
= terdn halkaisija min. 150 mm
- rullamitta
- vesivaaka, laser tai linjalanka

5.1 Tiiliverhouksen koron maarittaminen

Asennustyd alkaa mitoituksella. Jotta alimman seindkiinnikkeen/kiskon paikka voidaan maarittaa, tulee olla
tiedossa haluttu tiiliverhouksen alareunan korko.

Mikali seindssa on aukkoja, maarittelee niiden ylareuna tiiliverhouksen tarkan koron (kuva 14, kohta 1). Korko tulisi
mitoittaa siten, ettd ikkunoiden ylapuolelle tulee taysi leikkaamaton tiili. Ikkunoiden ylareunasta lasketaan
optimaalinen verhouksen alareunan korko tiiljaon mukaan (kuva 14, kohta 2). Verhouksen alareunaan tulee taysi
tiili (kuva 14, kohta 3). Tiiliverhouslevyt voivat kohteesta riippuen menna myds sokkelin paalle. Ikkunoiden vesipellin
alta seka raystaalta voi verhousta luonnollisesti leikata, silla ne jaavat pellitysten alle.
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Kuva 16: Tiiliverhouksen alareunan mitoitus
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5.2 Kylmaverhousjarjestelman asennus

5.2.1 Z-pystykiskon asennus ja alareunan mitoitus

Lopullisen tiiliverhouksen pinnan tulee olla tdysin pystysuorassa, eli kylmaverhousjarjestelman asennuksen
alkutilanne tulee olla suora alusta. Kylmaverhousjarjestelma ei ole saadettava, joten mikali alustassa on
epatasaisuuksia, tulee Z-kiskon alle asettaa kiiloja tai korokepaloja ennen kiinniruuvausta kiskon pystysuoruuden
varmistamiseksi.

Kiinnitysjarjestelman asennusty0 alkaa aina tiiliverhouksen aloituskoron maarittamisella, joka on esitelty edellisessa
luvussa 5.1. Seuraavissa kuvissa on esitetty mitoitusohjeet Z-kiskon alareunalle suhteessa halutun tiiliverhouksen
alareunan korkoon. Kun Z-kiskon alareunan korko on tiedossa, se linjataan laserin avulla koko seinalle. On tarkeaa,
etta korkoviiva on tasmalleen vaakasuora. Silla varmistetaan koko tiiliverhouksen vaakasuoruus. Z-kiskon
asennuskorkoon ei vaikuta, kaytetaanko asennuskiskona AK15 vai AK25.
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Kuva 17: Verhouksen alareunan mitoitus kylmdverhousjérjestelmdlle eri etenemille

Mikali tarvitset alareunan mitoituskuvaa jollekin muulle tiilietenemalle, kuin ylla olevissa kuvissa, kohdekohtainen
alamitoituskuva toimitetaan muiden suunnitelmien ohessa.
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Kuva 18: Z-pystykiskot k600 jaol

la, kiinnityspisteet alustaan max k400
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Z-pystykiskot asennetaan max 600 mm vaakajaolla, kuitenkin huomioiden, etta kiskojen etaisyys on 50 mm jaollinen,
silla asennuskiskojen kiinnityspisteet ovat 50 mm valein. Lisaksi on huomioitava reuna-alueilla, etta asennuskiskon
ylitys reunimmaisesta pystykiskosta saa olla max 200 mm. Kohteen suunnittelija maarittaa Z-kiskojen kiinnitykseen
kiinnitysruuvin tai -ankkurin taustarunkoon sopivaksi, kuitenkin niin etta kiinnityspisteet ovat max 400 mm jaolla.
Pystykiskot suositellaan asennettavaksi k600 jaolla ympari rakennuksen, huolimatta seindssa olevista aukoista.
Esimerkiksi ikkunan kohdalla aukon yli meneva kisko-osuus katkaistaan ikkunan mitalta ja siirretadan ikkunan
reunaan (mikali aukon viereinen pystykisko yli 300 mm etaisyydelld aukon reunasta).

Z-kiskojen pystyjatkoksissa on huomoitava, etta kiskojen valille tulee jattaa rako [ampoliikkeita varten seka oikean
eteneman sailyttamiseksi. Vakiomitan 2970 mm pitkilla pystykiskoilla kiskot asennetaan 3000 mm etenemalle (30
mm rako), mikali tiilen etenema on 100 tai 75 mm. Etenemalld 87,5 mm kiskot asennetaan 2975 mm etenemalle (5
mm rako valissd). Nain kiskon etupinnassa oleva rei’itysetenema asennuskiskoja varten sdilyy tdsmalleen oikeana
(vrt. kuva 31). Jos asennetaan muun eteneman (esim. 2,8m) kiskoja, tulee huomioida jatkoskohdassa samoin, etta
etureikdetenema sailyy oikeana.

522 Asennuskiskojen asennus

Asennuskiskot asennetaan pystykiskoissa oleviin valmiisiin esireikiin, jotta asennuskiskojen korko on tasmalleen
oikea. Tama on tarkeas, silla heitot asennuskiskojen korkosijainnissa vaikuttaisivat suoraan verhouslevyjen valisten
saumojen kokoihin. Asennuksessa huomioidaan tiilen pystyetenema, eli pystykiskojen etupinnan rei’ityslinja,
jota asennuskiskoihin kaytetdaan. Alla olevissa kuvissa on esitetty mita reikdlinjaa kaytetdan minkakin
pystyeteneman kanssa. Lisaksi on huomioitava, miten pain kisko on, silla se vaikuttaa siihen, onko 100 ja 87,5 mm
reikdjako oikeassa vai vasemmassa reunassa asennettaessa.
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Kuva 19: J-kiskon eturei'itys Kuva 20: Kiskojen etupinnan reikdjako Kuva 21: Z-kiskon eturei'itys

Asennuskiskojako madritellddn seinaan suunniteltujen verhouslevyjen koosta riippuen, eli asennuskiskojen
asennukseen tarvitaan kohteen verhoussuunnitelma. Perusperiaate on se, ettd seindn alareunassa oleva
tiililaattalevy tulee roikkumaan kahdelle kiskolle (ylimmasta seka alimmasta kiskotarttujarivista), ja siitd seuraavat
aina yhdelle kiskolle (ylimmasta kiskotarttujarivistd). Sama periaate koskee ikkunoiden ja muiden aukkojen
ylapuolella olevaa ensimmaista tiililaattalevyrivia seka vaakaliikuntasaumoja. Poikkeuksena seindn yla- tai
alareunoissa verhouslevyn voi ripustaa toiseksi ylimmista tai toiseksi alimmista kiskotarttujista esim. pellityksesta
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johtuen. Kohdista asennuskisko pystykiskon reikien kohdalle (huomioiden oikea reikélinja) ja kiinnitd se mukana
tulleilla piikkikarkiruuveilla 6,3*16.

€)

Kuva 22: Asennuskiskojen jako on elementin korkeusetenemdn (koodin loppuosa) mukainen, paitsi alareunoissa

Kuva 23: Asennuskiskot ikkunan ympadrillé Kuva 24: Asennuskiskojen asennus

Asennuskiskojen mitta on 2995 mm, ja ne asennetaan 3000 mm etenemadlle, eli asennuskiskojen valiin jaa 5 mm
rako. Jatkoskohdat tulevat ns. *villind” pystykiskojen valiin. Asennuskiskon jatkos pystykiskon yli max 300 mm.
Jatkosvalia tulee muuttaa kahden kiskon valein ks. alla oleva kuva.

Kuva 25: Asennuskiskojako villind
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53 Eristysjarjestelman asennus

Tiiliverhouslevy
Asennuskisko
Eristyskisko
Seinakiinnike
Jatkokiinnike
Piikkikarkiruuvi 6,3x16
Poraruuvi 4,2x13

No o hwbd =

Kuva 26: BRIX-verhous eristysjérjestelmdlld ja sen kdsitteet

53.1 Seinakiinnikelinjan asentaminen

Kiinnitysjarjestelman asennusty6 alkaa aina tiiliverhouksen koron maarittamiselld, joka on esitelty luvussa 5.1. Kun
tiiliverhouksen alareunan sijainti on selvilla, merkataan seindan alimman seinakiinnikkeen sijainti. Kun sijainti on
merkattu, linjataan koko seinan alimpien kiinnikkeiden korkoviiva laserilla paikalleen. On tarkeaa, etta korkoviiva on
tdsmalleen vaakasuora, koska silla varmistetaan koko tiiliverhouksen vaakasuoruus.

Seuraaviin kuviin on esitetty eri tiilikoille mitoitusohjeet alinta seinakiinniketta varten. Mikali tarvitset alareunan

mitoituskuvaa jollekin muulle etenemalle, kuin alla olevissa kuvissa, kohdekohtainen alamitoituskuva toimitetaan
muiden suunnitelmien ohessa.
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Kuva 27: Seindkiinnikkeiden asennuskorko tiiliverhouksen alareunaan verrattuna

Kun seindkiinnikkeen korko on em. ohjeiden mukaan tiedossa, linjaa koko seinan alimman kiinnikkeen korkoviiva
tasolaserilla paikalleen. On erittdin tarkeda, etta alin seinakiinnikelinja on tasmalleen suora. Talla on oleellinen
merkitys asennuskiskojen asennukseen seka koko verhouksen laadukkaaseen lopputulokseen.

Kun korkoviiva on merkattu voit aloittaa seindkiinnikkeiden asentamisen. Seindkiinnikkeiden kiinnitysruuvi
taustarunkoon ei sisally kiinnitysjarjestelmaan. Kiinnitysruuvin valinta kuuluu kohteen suunnittelijalle, ja se tulee
valita kohteen taustarungon mukaan. Ensimmaisen kiinnikkeen sijainti on n. 100 mm kantavan rakenteen nurkasta
mitattuna. Asennuskiskon maksimiuloke pystykiskolta on 300 mm, mutta huomioithan, etta erityisesti ulkonurkissa
maksimina kaytetdaan 200 mm. Kiinnita alimmat seinakiinnikkeet paikalleen 600 mm:n vaakajaolla seuraavan kuvan
mukaan.

=7
Kuva 29: Seindikiinnikkeiden jako seindlld Kuva 28: Kiinnitysjdrjestelmdosien
kiinnitys toisiinsa

HUOM! Jatkokiinnikkeet kiinnitetaan seinakiinnikkeisiin ensin kahdella ruuvilla yla- ja
Seina- ja jatkokiinnike toisiinsa ~ alareidstd. Keskimmainen jatkokiinnikkeen ovaali, johon seinakiinnike
kolmella ruuvilla kiinnitetdaan, on hieman kapeampi, ja siind ruuvi toimii kiinnikeparin
(keskimmainen kiristi kiristajana sen jdlkeen, kun eristyskiskolinja on oikaistu kokonaan.
oikaistun seinin), mutta Jatkokiinnikkeen ja eristyskiskon liitos tulee yhdella ruuvilla mahdollisuuksien
yhdell ruuvilla eristyskiskoon! mukaan yleensé jatkokiinnikkeen ylemmadsta reidstd, mutta seinan alaosissa

alemmasta reidsta. Kiinnikkeiden kiinnitys toimittajan piikkikarkiruuveilla
6,3*16 tai poraruuveilla.
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5.3.2 Eristyskiskon asennus ja oikaisu

Kun alimmat seina- ja jatkokiinnikkeet ovat paikallaan, aloitetaan eristyskiskojen asennus. Eristyskiskot asennetaan
paikalleen alimpaan seindssa jo kiinni olevaan kiinnikepariin. Kiinnita eristyskisko jatkokiinnikkeisiin yhdella
piikkikarkiruuvilla ylemmasta reidsta (alareunoissa alemmasta).

Eristyskiskot kannattaa oikaista oikeaan syvyyssuhteeseen niin, etta kiskoissa on ainoastaan ala- ja ylakiinnikkeet
paikoillaan. Taman jalkeen on helppo asentaa valille loput seina- ja jatkokiinnikkeet. Kiinnikejako pystysuunnassa
max 720 mm. Ennen eristyskiskon oikaisua on tiedettava uuden seinan valmiin pinnan sijainti esim. sokkeliin ndhden.
Eristyskiskon etureunan pinnan sijainti maarittyy vahentamalla seinan valmiista pinnasta tiililaattalevyn (22 mm) ja
asennuskiskon (15 tai 25 mm) syvyys.

Eristyskiskot oikaistaan niin, ettd uusi julkisivu on pystysuorassa. Oikaisu on erittain tarkea vaihe, silla pienetkin
epatasaisuudet nakyvat valmiissa seindssa. Oikaise kiskot laseria ja linjuria tai linjalankaa apuna kayttaen.

Kuva 30: Eristyskiskojen oikaisu niin ettd ala- ja yldkiinnikkeet ovat paikoillaan

Eristyskiskot suositellaan asennettavaksi k600 jaolla ympari rakennuksen, huolimatta seindssa olevista aukoista.
Esimerkiksi ikkunan kohdalla aukon yli meneva kisko-osuus katkaistaan ikkunan mitalta ja siirretadan ikkunan
reunaan (mikali aukon viereinen eristyskisko yli 300 mm etdisyydelld aukon reunasta).

Asennuskiskoja voi ja kannattaa kayttda apuna asennuksessa. Esimerkiksi ikkunan kohdalla aukon reunaan
siirrettavan kiskon voi kiinnittaa asennuskiskon avulla sopivaan kohtaan, siten etta asennuskiskossa oleva 50 mm
reikavali osuu oikeaan kohtaan.

Seinan ollessa korkea, joudutaan eristyskiskoa jatkamaan. Jokaiseen eristyskiskojen liitoskohtaan tulee kiinnikepari
alla olevien kuvien osoittamalla tavalla, jotta etupinnassa olevien reikien oikea pystyetenema sailyy. 100 ja 75 mm
pystyetenemalld kiskot asennetaan kiinnikepariin uloimmista rei’istd, jolloin kiskojen valiin jaa 30 mm vali, ja
kiskojen etenema on 3000 mm. 87,5 mm pystyetenemalla kiskot asennetaan sisemmista rei’ista, jolloin kiskojen
valiin jaa 5 mm vali ja kiskot ovat 2975 mm. Muilla etenemilla kaytetdaan kohdekohtaista oikean etureikdeteneman
kiskotyyppia kohdekohtaisten ohjeiden mukaan.
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Kuva 31: Eristyskiskojen jatkos eri etenemille (vasemmalla etenemdille 87,5 mm ja oikealla etenemdille 75 ja 100 mm)

5.3.3 Eristys

Rakennesuunnitelmissa esitetdan lammoneristyksen tyyppi ja vahvuus, ja asennuksessa huomioitavat
yksityiskohdat. Pehmea ldmmoneriste asennetaan eristyskiskojen valiin pystyyn. Kun eristyskiskot on asennettu
k600 jaolla, kaytettavan pehmean villan leveys on hyva olla 610 mm. Asennus on tehtava huolellisesti siten, etta villat
ovat tiiviisti toisiaan vasten. Jarjestelman valissa voidaan hyvin kayttdaa myos uretaanieristeita.

Tiiliverhoilun tuulensuojana voidaan kayttda joko tuulensuojavillaa tai tuulensuojalevya. Tuulensuojavilla
asennetaan pehmean eristeen paalle tiiviisti eristyskiskoja vasten. Tuulensuojavillan leveytenad kannattaa kayttaa
600 mm. Vaakasaumat teipataan huolellisesti tuulensuojaeristeeseen tarkoitetulla saumateipilld, ja eristyksen
tiiviyden varmistamiseksi kaytetaan eristekiinnikkeitd, rakennesuunnitelmien mukaan. Mikali tuulensuojavillat ovat
tiiviisti toisiaan vasten kiskojen valissa, niin pystysaumojen teippaaminen ei ole valttdmatonta. Tuulensuojalevylla
tehtava kaksoisjulkisivurakenne kasitelty luvussa 5.4.

i ——
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Kuva 32: Tuulensuojaeristyksen asentam/nen-
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5.34 Asennuskiskon asennus
Asennuskiskojen asennus samoin kuin kylmaverhousjarjestelmassa, kasitelty luvussa 5.2.2.

5.4 Kaksoisjulkisivujarjestelman asentaminen

54.1 Seindkiinnikkeiden, L-pystykiskojen seka eristyksen asentaminen

Seindkiinnikkeiden ja L-pystykiskojen asennus voidaan suorittaa samalla tavoin kuin kappaleessa 5.3. kasitelty
eristysjdrjestelman asentaminen erityisesti kiinnikkeiden, eristyskiskojen ja eristyksen osalta. Huomattava, etta
kiskojen korkomitoitus ei ole tarkkaa, silla verhouksen korko maarittyy tuulensuojalevyn paalle asennettavan
kylmaverhousjarjestelman asennuksen yhteydessa. Seinadkiinnikkeet k600/k720 jaolla.

5.4.2 Tuulensuojalevyn asentaminen

Tuulensuojalevyt asennetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kiinnityspisteissa voi huomioida sen, etta paalle
tulevan Z-kiskon asennuksen poraruuvit ulottuvat levyn lapi L-kiskoon, ja osallistuvat ndin myds tuulensuojalevyn
kiinnitykseen.

543 Kylmaverhousjarjestelman asentaminen

Kylmaverhousjarjestelma tuulensuojalevypinnan paalle asennetaan samalla tavalla kuin kylmaverhousjarjestelman
asentaminen kasitelty kappaleessa 5.2. Huomioitava, etta Z-pystykiskot asennetaan tuulensuojalevyn alla olevien L-
pystykiskojen kohdalle, niin ettd Z-kiskon kiinnitys tulee tuulensuojalevyn lapi L-pystykiskoon. Z-kiskojen
kiinnityspisteet max k400 valein. Kiinnitys tuulensuojalevyn lapi L-kiskoon esimerkiksi poraruuveilla 6,3x25 (kohteen
suunnittelija maarittelee kiinnityksen).
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6 Verhouslevyjen asennus

Kun aloitat BRIX-tiililaattalevyjen asennusta, sinulla tulee olla seindkohtaiset verhoussuunnitelmat. Asennuskiskot
tulee olla asennettu verhoussuunnitelman mukaan, kuten kayty lapi kappaleessa 5.2.2.

Asentaminen aloitetaan padsaantoisesti vasemmasta alanurkasta, vasemmalta oikealle ja verhouslevyrivi kerrallaan
alhaalta ylospain. Verhous suositellaan asennettavaksi vasemmalta oikealle, silla silloin uuden verhouslevyn saa aina
liv’utettua edellisen paalle. Joissakin erikoistapauksissa kannattaa asentaa ns. vaarinpain eli oikealta vasemmalle
(esim. jos oikea reuna rajoittuu sisdnurkkaan). Katso suunnitelmasta aloituksessa olevien verhouslevyjen tunnukset,
ja etsi niitd vastaavat verhouslevyt lavalaatikoista. Kaikki lavalaatikoiden sisdltdamat verhouslevyt on listattu
lahetyslistoihin, ja lisaksi jokaisella lavalla on erikseen pakkauslista, josta nakee lavan sisaltamat verhouslevyt.
Verhouslevyjen tunnukset l6ytyvat verhouslevyn ylareunaan merkattuna.

Mikali seinassa on ikkunoita tai muita aukkoja, varmistu ensimmaisten tiililaattalevyjen asennuksen yhteydessa, etta
niiden vaakasijainti on oikea verrattuna aukkojen pieliin. Mikali seindalueella on kulmaverhouslevyja, niiden
sijainnilla suhteessa aukkoihin ja nurkkiin on helppo maarittaa verhouksen oikea asema sivusuunnassa, mutta mikali
aukot tehdaan leikattavilla reunoilla, tulee huomioida yksittaisten tiililaattojen koko seka sijoittuminen pielissa.
Talla pyritdan valttamaan, ettei kapeita tiililaattoja (<50 mm) muodostu aukkojen reunoille. Oikean aseman voi
tarvittaessa tarkistaa kohteen tiilikuviosuunnitelmista. Kun lahtdsijainti on oikea, asentaminen voi alkaa.

Ennen alimmaisen tiililattalevyn asentamista leikkaa sen alareunasta runkopelti pois alla olevan kuvan osoittamalla
tavalla. Tama on huomioitava myos aukkojen ylapuolisten tiililaattalevyjen alareunassa.

SRR S

Kuva 33: Runkopelti leikattu alareunan verhouslevystd

Sen jalkeen nosta alimmaisen rivin tiililaattalevyt asennuskiskolle siten, ettad levyn kannatuskielekkeet kantavat
levya ala- ja ylareunasta. Seuraavilla riveilla tiililaattalevyn kannatuskielet tulevat normaalisti asennuskiskolle vain
tiililaattalevyn ylareunasta. Aukkojen paalld (ikkuna, ovi, syvennys jne.) ja vaakaliikuntasaumojen ylapuolella
tiililaattalevyt tulevat aina kahdelle kiskolle (yl&- ja alareunasta).

Verhouslevyjen korkoasemointi tulee aina oikein asennuskiskojakoon perustuen, mutta huomioi verhouslevyjen
vaaka-asemoinnissa niiden koodin mukainen vaakaetenema. Verhouslevyissa nollapiste on aina verhouslevyn seka
yksittaisten laattojen vasemmassa alanurkassa. Verhouslevyt asemoidaan siten, etta niiden nollapisteiden etdisyys
toisistaan on verhouslevykoodin mukainen etenema. Esim. vaakasuunnassa perakkdin olevat S1200600
verhouslevyt asemoidaan nollapisteesta mitattuna 1200, 2400, 3600, 4800... mm etdisyyksille. Kdyta vaakaeteneman
tarkistuksessa jatkuvaa mittaa, silla ndin verhouslevyjen valisista saumoista tulee keskimaarin saman levyiset kuin
verhouslevyjen sisdiset saumat, ja julkisivusta tulee yhtendinen. Verhouslevyjen vilisten pystysaumojen
levittaminen on kielletty kaikissa tilanteissa! Mikali ilmenee tarvetta leventda saumoja, ota valittomasti yhteytta
verhoustoimittajaan.

6.1 Levyjen kiinnitys toisiinsa

Verhouslevyt kiinnitetdaan toisiinsa toimituksen mukana tulleilla poraruuveilla 4,2x16, jotta verhouslevyista
muodostuu yhtendinen verhouslevypinta. Ennen levyjen kiinnitysta toisiinsa on varmistuttava, ettd levyt ovat
samassa linjassa (sivu-, korko- ja syvyyssuunnassa). Syvyyssuunnan sdaadon varmistuksessa voi kayttda apuna esim.
pystykiskon paloja, jotka kiinnitetdan saumaan ja varmistetaan nain, etta ulkopinta pysyy tasaisena.
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Kuva 34: Tiilipinnan tasaisuus varmistettu ennen saumausta

Tayskokoisissa standardiverhouslevyissa (esim. $1200600) ruuveja tulee pystysaumaan 3 kpl ja vaakasaumaan 4 kpl
alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Tiiliverhouslevyjen metallisessa rungossa on pdasdantoisesti valmiina
tarvittavat esireidt oikeilla kohdilla, mutta niiden puuttuessa lisataan ruuvit siten, etta ylla mainittu ruuvimaara
toteutuu. Standardeista poikkeavat tiiliverhouslevyt kuten esim. kotelot tai tydmaalla leikatut kiinnitetaan toisiinsa
n. 150 mm valein vaaka- ja pystysuunnassa kuitenkin niin, ettd ruuveja on vahintdaan 2kpl seka pysty- etta
vaakasaumassa.

Kuva 35: Poraruuvien paikat tiiliverhouslevyjen liitoskohtiin

6.2 Kulmien tekeminen tyomaalla

Kulmaverhouslevyjen vaihtoehdot on kasitelty kappaleessa 2.1.2. Mikali kulmat on suunniteltu tehtavaksi tyomaalla,
niin verhous toimitetaan siten, ettd kulmaverhouslevyt valmistetaan ilman kulmalaattoja, ja kulmapellit ja
kulmalaatat toimitetaan erikseen verhouksen mukana (kulmapellit verhoussuunnitelman mukaan, kulmalaatat
vakiokoossa). Liimana kaytetdaan esim. Wurthin Power Tackia tai vastaavaa, ja se ei sisally toimitukseen. Alla kulmien
teko-ohje tyomaalle vaiheittain.

1. Huomioi jo kiinnitysjarjestelman asennuksessa, ettd asennuskisko jaa n. 70 mm vajaaksi tulevan kulmalaatan
sisanurkasta, jossa kulmapelti asennetaan verhouslevyrunkoon, silla asennuskisko ja kulmapelti eivat voi olla
samassa kohdassa verhouksen takana.

2. Asenna verhous kohteen verhoussuunnitelman seka asennusohjeen mukaisesti.

3. Huomioi ennen kulmapellin asennusta, ettad verhouslevyt on asemoitu seinalle oikeaan sivusuunta-asemaan ja
ruuvattu toisiinsa kiinni, jotta pitkan kulmapellin pystyy asentamaan

4. Liu’uta kulmapelti runkojen asennuskiskojen klipsien taakse

5. Varmista, etta kulmapelti tulee oikeaan asemaan pohjaksi kulmalaatoille huomioiden niiden seka liimakerroksen
paksuus
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6. Varmista, etta kulmapelti on asennettu suoraan
7. Ruuvaa kulmapelti verhouslevyn runkoihin joka toisen vaakasauman kohdalta

8. Leikkaa ylimaarainen runkopelti pois

9. Leikkaa kulmalaatat tarvittavan kokoiseksi ja liimaa kulmaverhouslevyyn huomioiden oikea asemointi kaikkiin
suuntiin

10. Mikali laatta ei pysy paikoillaan kuivumisen aikaa, niin laatat voi tukea kuivumisen ajaksi ruuvaamalla saumasta
tiilipinnan paalle esimerkiksi kiinnitysjarjestelman pystykiskon

11. Saumaa kulmalaatat muun saumaustyon yhteydessa

| N
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Kuva 36: Kulman rakentaminen tyémaalla kulmapeltiin

6.3 Leikkaaminen ja reikien teko

Tiiliverhouslevyn leikkaaminen tehdaan timanttiterdiselld kasisirkkelilla tai timanttilaikalla:
- Piirra leikattava palanen tiiliverhouslevyyn.
- Leikkaa levy tiilipinta ulospain ohjuria apuna kayttaen.

Leikattavissa kohdissa huomioitava, etta valtetdan pienia laatanpaloja (<30mm). Mikali leikattavaan kohtaan jaa

hyvin pienia laatanpaloja, niin niiden kiinnittyminen taustarunkoon saumojen kautta on tarkasteltava, ja tarvittaessa
lisakiinnitettava esim. liimaamalla.
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Tiiliverhoukseen voidaan tehda reikia poraamalla tai leikkaamalla. Alussa on varmistuttava, etta reidn kohdalla ei ole
asennuskiskoa tai vaurioiteta kiinnitysjarjestelmaa. Pienia reikia poratessa voidaan kayttaa normaalia betoniporaa
tai kiviporaa. Reiat tulee mieluiten porata saumojen kohdalle tai keskelle tiiltd. Isompia reikia tehdessa voidaan
kayttaa erikokoisia timanttiporia, talloin on kiinnitettava huomiota porausnopeuteen.

6.4 Laatan vaihtaminen verhouslevyssa

Mikali tydbmaalla esim. katkeaa verhouslevysta laatta tms, niin yksittdinen laatta on helppo vaihtaa tyomaalla.
Verhoustoimituksen yhteydessa tydomaalle toimitetaan ns. service pack, jossa on yksittdisia kohteen laattoja
mahdollisia tydmaakorjauksia varten.

Poistettavan tiilen ympériltd leikataan saumat timanttilaikalla (kaksi leikkausta, eli sauman molemmat reunat
tilleen) ja varotaan vahingoittamasta verhouslevyn taustarunkoa. Talloin tiilen saa helposti irrotettua, ja
taustarungon pinta puhdistetaan sahauspolystd ja mahdollisesta liimamassasta.

Uusi tiililaatta kiinnitetaan runkoon Wurthin Power Tack -liimamassalla tai vastaavalla. Pystykiskoa tai vastaavaa
leikataan tarvittaessa tukemaan tiilen sijaintia kuivumisen ajaksi, jotta pinta saadaan samaan tasoon. Pystykisko
kiinnitetddn saumojen kohdalta verhoukseen poraruuveilla niin ettd vaihdettu tiili jaa sen alle (ks. kuva). Tama
puristaa tiilen paikoilleen runkoa vasten. Taman jalkeen ympardivat saumat saumataan uudestaan BRIX-
pystylaastilla, ja pintaan puhalletaan kivirouhe.

Saumojen kuivumisaika on n. 1 vrk, jonka jalkeen tukikiskon voi poistaa. Sen jalkeen saumataan viela kiskon
kiinnityskohdat.

Kuva 37: Tukikisko vaihdettavalle tiililaatalle

Tama korjaustapa soveltuu yksittdisille tiililaatoille, kulmalaatoille seka ylasmyygitiililaatoille. Yldasmyygien
kuivumistuennassa on kuitenkin huomioitava, etta tukikisko tulee kiinnittaa smyygin alapuolelta.

6.5 Rakenteiden kiinnitys verhoukseen

Tiiliverhoukseen voidaan suoraan kiinnittaa ohutlevyankkureilla yksittdisia kevyita alle 7 kg painoisia rakenteita
(my6s muut kuormat huomioitava), esim. valaisimia, kilpia, antureita, johtoja, antenneja ym., joiden painopiste on
lahella tiililaattalevya. Reikien teosta tiiliverhoukseen on kasitelty aikaisemmin tassa ohjeessa kohdassa 6.2.
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Kuva 38: Kevyen rakenteen kiinnittdminen ohutlevyankkuria apuna kdyttden

Yli 7 kg raskaammat kiintedt rakenteet (esim. talotikkaat, lampopumput yms.) tulee kiinnittaa tiiliverhouksen lapi
runkoon tai kiinnitysjarjestelmaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.
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Kuva 39: Ulkoisen kuorman kiinnitys kantavaan rakenteeseen
Kaikissa lapivienneissa tiiliverhouksen lapi tulee huomioida, etta tiiliverhoukseen tehddan [apimenevaa osaa isompi

reikd/aukko, jolloin mahdollinen rakenteen elaminen ei vaurioita tiiliverhousta. Tiiliverhousta ei saa lapimenevilla

rakenteilla puristaa tai rasittaa, vaan kiinnitys tulee olla tukeva ja elamistila riittava. Ympérille jaavan raon voi
tiivistaa esimerkiksi liikuntasaumamassalla.
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7 Tyomaasaumaus

7.1 Saumausolosuhteet ja -tarvikkeet

HUOMIO! Saumaushetkellda ilman lampéotilan on oltava +5...+25 C astetta ja sddolosuhteiden poutainen.
Lampotila ei saa myoskaan laskea alle +5 asteen saumausta seuraavan 3 vuorokauden aikana. Nain valtetaan
sauman mahdollinen jaatyminen, halkeilut, kalkkeutuminen seka pinnan ennenaikainen nahkoutuminen.

Mikali BRIX-verhousta asennetaan myohaan syksylla tai talvella, jolloin saumaus ei usein sdan puolesta ole
mahdollista ilman lisdlammitystd, on hyva huomioida, etta julkisivu on teknisesti taysin toimiva, kun verhouslevyt
on asennettu ja ruuvattu kiinni toisiinsa. BRIX-seina saa olla yhden talven yli ilman tyémaasaumausta.

Saumaustyossa tarvittavat tyokalut:

- Jumbopistooli (toimitetaan laastitoimituksen yhteydessa,
kuvassa)

- Suppiloruisku (lisavarusteena tulee olla kivirouhesuutin, n.
100mm pitka putki)

- saumarauta

- Laastipalju

- Kompressori ja paineilmaletku

- Vispildkone

- Laastikauha

- Pesuharja

Kuva 40: Jumbopistooli

Tiiliverhoustoimituksen mukana toimitetaan tyOmaasaumauksessa kaytettava BRIX-pystylaasti ja pintaan
puhallettava mikrokivirouhe. Saumausty6ta varten tydmaalle on varattava myds sahkoé ja vesi.

7.2 Tyomaasaumauksen suorittaminen

Ennen saumaustyon aloittamista tulee varmistaa, ettéd asennetut verhouslevyt ovat samassa tasossa toisiinsa
nahden, kuten kasitelty kappaleessa 6.1. Tydmaasaumauksen tulee olla yhdenmukainen verhouslevyjen sisalla
olevien tehdassaumojen kanssa, jolloin se ei myoskaan erotu niista valmiissa julkisivussa. Mallisaumauksesta on
syyta pitaa erillinen katselmus, jossa todetaan suoritetun saumauksen laatu ja jatkotoimenpiteet. Tarvittaessa voit
tilata asiantuntevaa asennus- ja saumauskoulutusta BRIX Facades Oy:n kautta.

Tyot aloitetaan sekoittamalla laastipaljussa vesi ja laasti sakista [6ytyvan valmistusohjeen mukaisesti. Valmiin laastin
annetaan vetdytya 10 min. (Tdssa valissa voi valmistella muut tydkalut kuten kompressorin ja suppiloruiskun ym.
valmiiksi), jonka jalkeen laastia sekoitetaan viela hieman. Jalkisekoitus 10 min jalkeen pidentaa laastin tyostoaikaa.
Ylimaardisen veden lisadmista laastiin tulee taman jalkeen valttaa, silla se rikkoo sementin rakennetta.

Saumaustyo aloitetaan tayttamalla jumbopistooli laastilla. Pistoolista saa poistettua ilmakuplat painamalla
liipaisimesta kevyesti ja tukkimalla samalla pistoolin karjen sormenpaalla. Saumaus aloitetaan vahiten nakyvalta
seindalueelta ja saumaustyd pyritddan tekemaan aina varjon puolella, jolloin sauma ei kuivu auringonvalon
vaikutuksesta lilan nopeasti. Saumalaasti pursotetaan jumbopistoolilla avoimeen saumaan siten, ettd saumasta
tulee tiivis ja yhtendinen. Laasti pursotetaan samaan syvyyteen tiililaattalevyissa olevien tehdassaumojen kanssa.
Pursotuksessa tulee varoa ymparilla olevia tiilia, etteivat ne sotkeennu laastista. Pursotuksen aikana ohjaava kasi
tuetaan tiilen pintaa vasten, jolloin saavutetaan siistimpi ja tarkempi saumausjalki.

Pursotuksen jalkeen saumaa voidaan kevyesti tasoittaa saumaraudalla, mikali silhen on pursotuksen jalkeen jaanyt

epatasaisuuksia. Tasoituksessa koitetaan kuitenkin valttaa turhaa “hieromista”. TyOvaiheessa pyritdan
mahdollisimman tasaiseen pursotusjalkeen ja siten vahaiseen jalkitasoitustarpeeseen.
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Kuva 41: Verhouksen saumaus tyémaalla

Saumatessa tulee aina seurata omaa tyojalked monista eri suunnista ja lopullisen jaljen on vastattava muodoltaan
seka variltaan ymparilla olevaa tehdassaumaa. N&in saavutetaan lopputulokseltaan yhtendinen tiiliverhous
julkisivu. (Huom. kuivuminen muuttaa hieman lopullisen sauman vérid). Taukojen ajaksi valineet kannattaa aina
pesta. Pienikin kuivuminen haittaa laastin kulkua ja hidastaa tyon kulkua.

Laastin levityksen jalkeen mikrokivirouhe puhalletaan suppiloruiskulla riittavalla paineella markaan saumamassaan
kiinni. Saumaa ei voi muokata taman jalkeen. Huomioitavaa on, ettd mikrokivirouhe ei tartu
nahkoittuneeseen/kuivuneeseen pintaan. On siis vallitsevien olosuhteiden mukaan haettava optimaalisin maara,
kuinka paljon laastia voi pursottaa ennen kivirouheen ruiskuttamista. Saumaustyota kannattaa tehda
asennusparina, jolloin toinen levittda saumalaastin ja toinen perassa tasoittaa pinnan ja levittaa kivirouheet. Nain
valtetaan pinnan nahkoittumisesta aiheutuva kivirouheen tarttumishaaste. Kivirouhe puhalletaan tasaisesti yhdella
kertaa. Edestakaisin tapahtuva liike kuivattaa saumaa turhaan, jolloin kivirouheen tarttuvuus huononee.

Vaihtoehtoisesti kivirouheen voi lisdta sauman pintaan myos kasin. Talloin tulee toimia seuraavalla tavalla: Otetaan
kivirouhetta reilu maara kateen, jonka jalkeen asetetaan kasi kammenpohja edelld saumakohtaan. Sen jalkeen
kaannetaan kasi n. 45 asteen kulmaan ja aletaan hitaasti liu’'uttamaan katta saumaa pitkin ylospain.

Mallivideo saumauksesta loytyy Youtubesta nimelld ”BRIX tiiliverhouksen saumaus”. Sen voi katsoa seuraavasta
linkista https://www.youtube.com/watch?v=t-w5DAMVsL8

7.3 Liikuntasaumat

Liikuntasaumat tulee tehda 7,5m valein, mikali seindn yhtenainen pituus/leveys on yli 12m (esim. 12m levea ja korkea
seind ei tarvitse liikuntasaumoja). Liikuntasaumoja tulee myés ulkonurkkiin. Liikuntasaumat toteutetaan samalla
periaatteella kuin tydmaasaumaus. Erona on kuitenkin se, etta jumbopistoolin tilalla on massapistooli ja laastin
tilalla on liikuntasaumamassa.

Sauman pohijalle painetaan umpisolukuminauha (sen voi tarvittaessa leikata puolikkaaksi) ja saumataan nauhan
paalle suunnittelijan maarittelemalla massalla. Massa tasoitetaan esim. saippuavetta ja puulastaa tai saumarautaa
apuna kayttaen, niin ettd sauman pinta on tehdassauman kanssa samalla syvyydella. Mikrokivirouhe puhalletaan
lilkuntasauman pintaan samalla tavoin kuin laastisaumaan, jotta liikkuntasaumoista tulisi mahdollisimman
samanvarisia kuin muutkin saumat.
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Lilkuntasaumamassana voidaan kayttda esim. Tremco/lllbruck SP520. Kayta aina valmistajan antamia
asennusohjeita. Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty Tremco liilkuntasaumamassojen ldhimpana olevat varit BRIX-
laastisaumavareille.

Taulukko 11: Tremcon liikuntasaumamassojen vdrit BRIX-saumoille

Sauman vari Liikuntasaumamassan vari

R250 vaalean harmaa Nordic Stone (RAL 7038)

R82 tumman harmaa Special Grey (RAL 7016) tai Black
R80 musta Special Grey (RAL 7016) tai Black
R222 valkoinen Marble White

R160 ruskea Chocolate Brown (RAL 8017)
R510 terra Special Brown (RAL 8002)

R610 beige Light Ivory (RAL 1015)

Kun kaytat muita lilkuntasaumamassoja, varmistu massan ja laastien varien vastaavuudesta ennen tyon aloitusta.

Vaakaliikuntasauma
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Kuva 42: Vaakaliikuntasauma

Ylla esitetyssa kuvassa esimerkki vaakaliikuntasaumasta (poraruuvit on jatetty pois saumasta ja asennuskiskon jako
muuttunut). Vaakaliikuntasauman jalkeen ylospdin mentdessd seuraava tiililaattalevy ripustetaan kahdelle
asennuskiskolle ja siitd seuraavat normaalisti yhdelle.

Vaakaliikuntasauman ylapuolella olevan tiililaattalevyn taustarungon alareuna katkaistaan samalla tavalla kuin

verhouksen alareunassa ja aukkojen ylareunassa. Alemman tiiliverhouslevyn taustarungon yldareuna taivutetaan
taaksepadin peltipihteja apuna kayttaen. Seuraavassa kuvassa on esitetty leikkauskuva vaakaliikuntasaumasta.
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Kuva 43: Leikkauskuva vaakaliikuntasaumasta

Lilkuntasauma tulee myds silloin, kun ulkoreuna tehdaan leikkaamalla kayttaen suoraa tiilta tai kulmatiilta.

S5

PYSTYLIKUNTA
ULKONURK
SUORAA TILTA

Kuva 44: Pystyliikuntasauma ulkonurkassa suoralle laatalle

PYSTYLIKUNTASAUMA

ULKONURKASSA KAYTETTAESSA 5
KULMATIILTA

Kuva 45: Pystyliikuntasauma ulkonurkassa kulmalaatalle
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8 Linkit asennusvideoihin

Olemme tehneet erilaisia videoita seka kohteista etta BRIXin asentamisesta, ja ne kaikki l0ytyvat kootusti Youtube-
tililtdmme BRIX Facades Oy tai alla olevasta linkista.
Kaikki tilimme videot: https://www.youtube.com/@BRIXFacadesOy

Eri asennusvaiheisiin liittyvat videot |Oytyvat alla olevista linkeistd. Asennusvideot eivat sisdlla kaikkia
asennusohjeen ohjeita, joten niitd ei voi suoraan kayttaa tuotteen asennusohjeena, mutta toimivat hyvana lisana
asennuksen ja siind huomioitavien asioiden hahmottamiseen.

BRIX Kiinnitysjarjestelman asentaminen: https://www.youtube.com/watch?v=PSzw5Qd5FdA

BRIX Verhouslevyjen asennus: https://www.youtube.com/watch?v=PGVgW Ffflg

BRIX Tiiliverhouksen saumaus: https://www.youtube.com/watch?v=t-w5DAMVsL 8

BRIX tiiliverhouksen laatan vaihto: https://www.youtube.com/watch?v=0apkY15x8B8
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